Betriebsanleitung

Originalbetriebsanleitung

Achtung:
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Betriebsanleitung griindlich durch und befolgen Sie unbedingt
die Sicherheitsvorschriften!

Betriebsanleitung sorgféltig aufbewahren!
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Symbole

Sie werden beim Lesen der Betriebsanleitung und auf
den Holzspaltern auf folgende Symbole stoBen.

Vor Inbetriebnahme Betriebsanlei-
tung lesen und Warn- und Sicher-
heitshinweise befolgen!

Hinweise beachten!

Antrieb stoppen / ausschalten!

Besondere Vorsicht und Aufmerk-
samkeit!

Augenschutz tragen!

Augen- und Gehérschutz tragen!

Schutzhandschuhe tragen!

Sicherheitsschuhwerk tragen!

Nur fiir Betrieb durch eine Person!

Bewegliche Maschinenteile!

Drehrichtung beachten!
Drehrichtung Motor / Welle

Gleitflachen alle 10 Betriebsstunden
abschmieren!

Drehrichtung und maximale
AN zulassige Drehzahl der Welle

Betriebsanleitung befolgen!

- Sicherheitsabstand einhalten!
Ar-f

- Achtung Quetschgefahr!
A=

Bei allen Instandsetzungs-, Einrich-
tungs-, Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten - Antrieb stoppen, aus-
schalten und trennen!

ﬁi Bedienungsschema:
2] ° 1. Hebel niederdriicken und halten.
“\’4/ 2. Spaltvorgang starten und Spalt-
g i geschwindigkeit stufenlos regeln.
A i ”
% F [— Achtung! Tischposition!

c € CE-Kennzeichnung

EG-Konformitatserklarung

Die Unterzeichnenden, Tamiro Kishima und Rainer Bergfeld,
bevollméchtigt von der DOLMAR GmbH, erklaren, dass die
Geréate der Marke DOLMAR,

Typ: Holzspalter

LS-6002, LS-6004, LS-6004 S, LS-7504

hergestellt von DOLMAR GmbH, Jenfelder Str. 38, D-22045
Hamburg, den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-
anforderungen der einschlagigen EG-Richtlinien entsprechen:
EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG.

EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Ab 29.12.2009 tritt die Richtlinie 2006/42/EG in Kraft
und ersetzt die Richtlinie 98/37/EG. Das Produkt erflllt dann
auch die Anforderungen dieser Richtlinie.

Zur sachgerechten Umsetzung der Anforderungen dieser
EG-Richtlinien wurden maBgeblich folgende Normen heran-
gezogen:

EN 609-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60204-1.

Die technische Dokumentation ist hinterlegt bei DOLMAR GmbH,
Abteilung FZ, Jenfelder StraBe 38, D-22045 Hamburg.

Hamburg, den 7.9.2009

Fur DOLMAR GmbH

e —
Tamiro Kishima Rainer Bergfeld
Geschaftsfihrer Geschéftsfuhrer
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DOLMAR I-'I.erzlichen Dank
Wm fiir Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren lhnen zu Ihrem neuen DOLMAR Holzspalter
und sind Uberzeugt, dass Sie mit dieser modernen Maschine
zufrieden sein werden.

DOLMAR Holzspalter zeichnen sich aus durch eine robuste
Bauweise. Sie haben umfangreiche Sicherheitseinrichtungen
nach neuestem Stand der Technik, sind tberall sofort einsatz-
bereit, wo eine entsprechende Antriebseinheit flir Zapfwellen-
anschluss vorhanden ist.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft
lhres neuen Holzspalters zu garantieren und um lhre persoénli-
che Sicherheit zu gewéhrleisten, haben wir eine Bitte an Sie:
Lesen Sie vor der ersten Inbetriecbnahme diese Be-
triebsanleitung griindlich durch, und befolgen Sie vor al-
lem die Sicherheitsvorschriften! Nichtbeachtung kann zu
lebensgefahrlichen Verletzungen fiihren!

Volistéandige Lieferung und Transportschaden
Beimsichtbaren Transportschaden, erkenntlichan Verpackungs-
schaden, zerkratzten und deformierten Teilen an Geraten oder
Maschinen, ist der Schaden unbedingt auf dem Frachtbrief zu
vermerken: so wohl auf der Kopie, die Sie erhalten, als auch auf
dem Frachtbrief, den Sie unterschreiben mussen.

Der Uberbringer (Fahrer) muss unbedingt gegenzeichnen.
Sollte der Anlieferer sich weigern den Transportschaden zu be-
statigen, ist es besser, wenn Sie die Annahme génzlich verwei-
gern und uns sofort in formieren. Ein Anspruch im Nachhinein,
ohne direkten Vermerk auf dem Frachtbrief, wird weder vom
Spediteur noch von dem Transportversicherer anerkannt.

Der verdeckte Transportschaden muss spatestens nach zwei
Tagen gemeldet werden, dass heiBt, dass in diesem Zeit-
raum lhre angelieferte Ware Uberprift sein muss. Meldungen
danach bringen in der Regel nichts. Vermerken Sie auf den
Frachtpapieren, wenn Sie einen verdeckten Schaden vermuten,
in jedem Fall: ,,Die Warenannahme erfolgt unter Vorbehalt
eines verdeckten Transportschadens“.

Versicherungen der Spediteure reagieren oftmals sehr miss-
trauisch und verweigern Ersatzleistungen.

Versuchen Sie deshalb die Schéden eindeutig nachzuweisen
(eventuell Foto).

Haben Sie firr Vorstehendes Verstandnis.
Wir danken fir lhre Mitarbeit.

Verpackung/Entsorgung

lhr DOLMAR Holzspalter ist zum Schutz vor Transportschaden
u.U. verpackt oder es sind Anbauteile am Geréat durch Befes-
tigungsmaterial gesichert. Verpackungen sind Rohstoffe und
somit wiederverwendungsféhig oder kdnnen dem Rohstoff-
kreislauf (z.B. Altpapierverwertung) zuriickgefuhrt werden.
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Denken Sie an unsere Umwelt! ( REZLY )

Sollte das Geréat nicht mehr benutzt werden kénnen, fragen
Sie den zustandigen Miillbeseitigungsverband nach den not-
wendigen MaBnahmen zur Entsorgung. Betriebsstoffe sind
vor der Entsorgung aus dem Gerét zu entfernen und ebenfalls
fachgerecht zu entsorgen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Holzspalter
Der Holzspalter ist ausschlieBlich zum Zerkleinern von Holz in
Faserrichtung bestimmt.

Der Holzspalter ist nur fir die Bedienung durch eine Person
ausgelegt. Es durfen nie zwei oder mehrere Personen an einer
Maschine arbeiten.

Ein anderweitiger Einsatz entspricht nicht dem ,bestimmungs-
gemaBen Gebrauch®. Fir hieraus resultierende Schaden je-
der Art haftet der Hersteller nicht; das Risiko tragt allein der
Benutzer.

Die Anweisungen bezliglich Montage, Betrieb, Wartung, Re-
paratur und dgl. sind dringend einzuhalten, um Gefahren aus-
zuschlieBen und Schéden zu vermeiden.

Beim Spalten ist unbedingt darauf zu achten, dass das zu
spaltende Holz nur auf dem Riffelblech der Bodenplatte oder
auf dem Riffelblech vom Spalttisch aufliegt.

Nicht zugelassene Bediener:

Personen, die mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut
sind, Kinder, Jugendliche, sowie Personen unter Alkohol-,
Drogen- oder Medikamenteneinfluss dirfen das Gerat nicht
bedienen.

SICHERHEITSHINWEISE

Instandsetzungs-, Einrichtungs-, Wartungs-, und
Reinigungsarbeiten sowie das Transportieren
der Maschine nur bei abgeschaltetem Antrieb
und stillstehendem Werkzeug vornehmen. Bei
Funktionsstoérung ist der Antrieb grundséatzlich
abzuschalten.

Die Anleitungen bezlglich Betrieb, Montage, Wartung, Re-
paratur, Stérung und dgl. sind dringend einzuhalten, um Ge-
fahren auszuschlieBen und Beschadigungen zu vermeiden.
Dartiber hinaus dirfen die Maschinen nur von Personen be-
dient, gewartet und instandgesetzt werden, die mit dem Geréat
vertraut und Uber die Gefahren unterrichtet worden sind. Die
einschléagigen Unfallverhiitungsvorschriften, sowie die sons-
tigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, arbeits-
medizinischen und straBenverkehrsrechtlichen Regeln, sind
einzuhalten.

Personen unter 18 Jahren dirfen nicht an Spaltmaschinen
beschaftigt werden. Zuléssig ist es jedoch, Personen tber 16
Jahren derartige Téatigkeiten zu Uibertragen, soweit dies zur Er-
reichung eines Ausbildungszieles erforderlich und der Schutz
durch die Aufsicht eines Fachkundigen gewéhrleistet ist.

Der Arbeitsplatz muss so beschaffen sein und so erhalten
werden, dass ein sicheres Arbeiten méglich ist.

Der Arbeitsbereich ist von Hindernissen (Stolperstellen) frei zu
halten. Schlupfrige und glatte Stellen sind abzustumpfen, wo-
zu Sagemehl und Holzasche ungeeignet sind.

Die Maschine muss einen sicheren Standplatz aufweisen.

- Am Arbeitsplatz ist fur ausreichende Beleuchtung zu sor-
gen.

Zum Arbeiten ist ein ebener und trittfester Bereich mit aus-
reichender Bewegungsfreiheit erforderlich.

Das Tragen von Sicherheitsschuhen, sowie eng anliegender
Kleidung ist fur die Bedienperson erforderlich.

Die Holzspalter durfen nur mit den vom Hersteller ange-
brachten bzw. vorgesehenen Schutzeinrichtungen betrie-
ben werden.

Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt in Betrieb.

Die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften, sowie die
sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, ar-
beitsmedizinischen und straBenverkehrsrechtlichen Regeln
sind einzuhalten.
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Personliche Schutzausriistung

Um beim Spalten von Holz, Augen-, Hand-, sowie FuB-
verletzungen zu vermeiden, miissen die nachfolgend
beschriebenen Kérperschutzausriistungen und Korper-
schutzmittel getragen werden.

Die Kleidung soll zweckmaBig, d. h. eng anliegend, aber nicht
hinderlich sein. Schmuck oder andere Dinge, die bei der Ar-
beit hinderlich sein kénnen, dirfen nicht getragen werden. Auf
jeden Fall eine lange Hose aus festem Stoff tragen. Empfoh-
len wird eine Sicherheits-Latzhose, die sicher vor Verletzun-
gen schitzt.

Die Schutzbrille (A) (ersatzweise: Gesichtsschutz) hélt Holz-
splitter ab. Um Verletzungen der Augen zu vermeiden, ist beim
Arbeiten mit dem Holzspalter stets ein Augenschutz bzw. Ge-
sichtsschutz zu tragen.

Arbeitshandschuhe (B) aus festem Leder gehéren zur vor-
schriftsméaBigen Ausristung und sind beim Arbeiten mit dem
Holzspalter standig zu tragen.

Sicherheitsschuhe bzw. Sicherheitsstiefel (C) mit griffiger
Sohle und Stahlkappe mussen getragen werden. Das Sicher-
heitsschuhwerk bietet Schutz vor herabfallendem Spaltgut
und gewdhrleistet einen sicheren Stand.

Je nach Lautstérke der Zugmaschine kdnnen auch Schall-
schutzmittel erforderlich sein (Gehoérschutz (D), Kapseln,
Wachswatte etc.). Oktavbandanalyse auf Anfrage.

Transport

Der Holzspalter muss vor jedem Transport vom Netz getrennt
werden (Stecker von der Netzleitung ziehen).

Der Holzspalter kann sehr einfach transportiert werden. Im
hinteren Bereich ist eine Achse mit zwei Radern angebracht.
Damit die beiden Bedienhebel beim Transport nicht unbeab-
sichtigt herumschwenken kénnen, miissen diese vorn zusam-
mengebunden werden.

Zum Transport wird der Holzspalter leicht nach hinten gekippt,
bis die Réder auf dem Boden aufstehen.

Das Motorschutzblech dient gleichzeitig als Griff. Ein zweiter
Griff ist am oberen Ende der Spaltsdule angebracht.
Holzspalter in einem sicheren, trockenen und abschlieBbaren
Raum auBerhalb der Reichweite von Kindern stellen oder lagern.
Der Holzspalter darf nicht im Freien aufbewahrt werden.

Vor langerer Lagerung ist der Holzspalter griindlich zu reinigen
und abzuschmieren.

Betriebsstoffe nur in zugelassenen und gekennzeichneten Ka-
nistern aufbewahren. Betriebsstoffe Kindern nicht zugénglich
machen.



Teilebezeichnung
Spaltmesser (Spaltwerkzeug)
2 Spaltsaule
3 Bedienungsarme
4 Schutzbugel
5 Tisch

6 Stander
7

8

9

0
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Fahrwerk

Motor

Schalter (Ein/Aus)
Holzklemmung mit Feder
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Abbildung: Typenschild
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Bei Ersatzteilbestellungen angeben!

Zubeh6r (nicht im Lieferumfang enthalten)
Zur Erweiterung der Einsatzméglichkeiten des Holzspalters sind folgende Zubehdrkomponenten erhaltlich:
11 Spaltkreuz
12 Spaltkeilverbreiterung
13 Spaltkeilverlangerung
14 Verlangerungskabel
(230 V zu LS-6002 und 400 V zu LS- 6004, LS-6004 S, LS-7504)




Phasenwender

Hydraulikdltank

Zweihandsteuerung

Bedienung

Schutzbiigel montieren

Vor der ersten Inbetriebnahme des Holzspalters missen die
Schutzbiigel an die Betatigungsarme angebaut werden.

Aus Transportgriinden sind diese nur vormontiert, d.h. sie sind
mit einer Schraube am Betatigungsarm angeschraubt. Befes-
tigen Sie die Schutzblgel mit je zwei Schrauben am Betati-
gungsarm (siehe Bild ,Schutzbligelbefestigung”). Ziehen Sie
die beiden Schrauben fest an.

Hinweise zur Elektrik bei Typ LS-6002
Das Zuleitungskabel muss bei Wechselstrommotoren 230V,
mindestens einen Querschnitt von 2,5 mm haben (Kabel-
bezeichnung 3 x 2,5). Die Stromzufiihrung erfolgt liber eine
Schalter-Stecker-Kombination.

Hinweise zur Elektrik bei Typ

LS-6004, LS-6004 S, LS-7504
Das Zuleitungskabel muss, bei einer Lange von 25 m (Drehstrom-
motor 400 V), mindestens einen Querschnitt von 1,5 mm haben.
Beachten Sie bitte, dass der Nullleiter vom Holzspalter ange-
schlossen sein muss, da sonst kein Betrieb mdglich ist.
Vor der Inbetriebnahme ist bei 400 V - Motoren die Drehrich-
tung, durch kurzes Ein- und Ausschalten, zu Uberprifen. Die
Drehrichtung muss mit dem Pfeil auf dem Lufterdeckel des
Motors Ubereinstimmen. Sollte die Drehrichtung nicht mit dem
Pfeil auf dem Liftergehduse Ubereinstimmen, so muss diese
mittels Phasenwender am Geréatestecker geandert werden.
Die falsche Drehrichtung des Motors flihrt zu Beschadigungen
an der Hydraulikpumpe.

Hinweise zur Hydraulik
Der Hydraulikéltank (1) befindet sich im FuBteil des Holzspal-
ters.
Der Oltank wird vom Werk mit Hydrauliké! gefuillt.
Wenn der Holzspalter beim Transport sehr weit nach hinten
gekippt wird, ist darauf zu achten, dass aus dem Einfilistut-
zen (2) kein Ol austreten kann.
Bei niedrigen Temperaturen ist das Ol in der Hydraulikanlage
noch sehr z&hflussig. Das sofortige Arbeiten (Spalten) bei sol-
chen Temperaturen kann zu Schéden an der Hydraulikanlage
fuhren.
Um den einwandfreien Betrieb der Hydraulikanlage zu ge-
wahrleisten, sollte der Spalter bei niedrigen Temperaturen erst
einige Zeit im Leerlauf betrieben werden, damit sich das Hy-
draulikdl erwérmen kann.
Die Einstellung des Steuerventiles wird vom Herstellerwerk
aus vorgenommen, weitere Einstellungen sind nicht nétig.

Uberpriifung der Zweihandsteuerung

Die Holzspalter sind mit einer mechanischen Zweihandsteue-
rung ausgerustet. Diese dient dazu, dass der Bediener beim
Arbeiten mit der Maschine auf keinen Fall in den Spaltbereich
fassen kann.

Vor jedem Betrieb ist die Zweihandsteuerung zu Uberprifen.
Um den Spaltvorgang zu starten, missen beide Bedienhebel
nach unten gedriickt werden. Der Spaltkeil fahrt nach unten.
Beim Loslassen von einem Bedienhebel wird der Spaltvor-
gang gestoppt.

Der Spaltkeil muss in seiner Stellung verbleiben und darf nicht
in seine Ausgangstellung zurlickkehren.

Beim Loslassen von beiden Bedienhebeln fahrt der Spaltkeil
wieder in seine Ausgangstellung (nach oben) zurlck.

Wird nur ein Bedienhebel betatigt, darf der Spaltkeil nicht
nach unten fahren.

Beim Loslassen der Bedienhebel miissen sich diese selbst-
standig wieder in ihre Ausgangslage zurtickstellen.




@ Hinweise zur Inbetriebnahme

Vor jeder Inbetriebnahme des Holzspalters muss dieser auf
auBere Schaden Uberprift werden.

Die Hydraulikschlduche (1) und samtliche Verbindungsstel-
len (2) an der Hydraulikanlage mussen kontrolliert werden, um
eventuelle undichte Stellen zu erkennen und zu beseitigen.

Alle Sicherheitseinrichtungen missen an der Maschine ange-
bracht sein. Sie dlrfen nicht entfernt oder unbrauchbar ge-
macht werden.

Sollten Stérungen oder Méngel auftreten, darf die Maschine
nicht in Betrieb genommen werden, bis diese abgestellt sind.

A

Sicherheitshinweise

Der Holzspalter muss auf einem festen und ebenen Unter-
grund aufgestellt werden.

Der Arbeitsbereich ist von Holzresten und Hindernissen (Stol-
perstellen) frei zu halten. Schliipfrige und glatte Stellen sind
abzustumpfen.

Greifen Sie auf keinen Fall in den Spaltbereich, wenn sich der
Spaltkeil bewegt!

Einstellung der Spaltldnge

Der Holzspalter ist bei der Auslieferung auf seine max. Spalt-
lange eingestellt.

Beim Einschalten des Motors bewegt sich der Spaltkeil auto-
matisch in die maximale Gesamthubhdhe.

Soll aber Holz gespalten werden, dessen Hohe deutlich unter
dem Gesamthub des Holzspalters liegt, so bietet es sich an,
den Hub zu begrenzen. Die Hubhdhe kann stufenlos verstellt
werden.

Um die Hubhohe des Spaltmessers zu verringern, missen Sie
wie folgt vorgehen:

Fahren Sie das Spaltmesser in die gewiinschte Héhe und stel-
len Sie den Motor aus. Dabei muss ein Bedienhebel gedriickt
bleiben, damit der Spaltkeil nicht wieder nach oben fahren
kann.

Losen Sie nun die Fliigelschraube (3) am Handgriff (hinter der
Spaltséule) und ziehen Sie die Schaltstange (4) so weit wie
moglich heraus. Je weiter die Schaltstange herausgezogen
wird, desto geringer wird die Spalthohe.

Klemmen Sie die Schaltstange (4) auf der gewlinschten Ho-
he mit der Flugelschraube. Ziehen Sie die Fliigelschraube (3)
fest an.

Nun kann der Holzspalter wieder eingeschaltet werden. Der
Spaltkeil kann jetzt nicht mehr bis auf seine max. Léange aus-
fahren, da er durch die Schaltstange begrenzt wird.

Soll die maximale Spaltlange eingestellt werden, muss die
Fltgelschraube gelost werden. Nun kann der Spaltkeil wieder
auf seine maximale Lange ausfahren. Ziehen Sie die Flligel-
schraube danach wieder fest an.

A ACHTUNG: Kommt ein Spalttisch (5) zum Einsatz,
muss hier unbedingt eine Wegbegrenzung erfolgen, da
sonst das Spaltmesser in den Spalttisch fahren kann!
Die Einstellung muss so vorgenommen werden, dass das
Spaltmesser bevor es den Spalttisch erreicht, gestoppt
wird.

Hydraulikschlauche und Verbindungsstellen der

Hydraulikanlage

© 5

Spaltlangeneinstellung

Spalttisch
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Tischeinstellung
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Tischeinstellung

Der Tisch vom Holzspalter kann in drei verschiedene Positio-
nen gehangen werden. (In der oberen Stellung ist ein zusatz-
licher Sicherungsbolzen vorgesehen.) Zum Verstellen der Ti-
sche ist kein Werkzeug erforderlich.

Um den Tisch zu verstellen, muss die Fliigelmutter (1) an der
Tischhalterung/Saule abgeschraubt werden und der Bolzen
aus der Bohrung herausgenommen werden. Nun kann der
Tisch leicht angehoben (2) werden und nach vorn weggenom-
men werden.

Zum Einhéngen des Tisches muss dieser ebenfalls vorn leicht
angehoben werden.

Stellen Sie den Tisch auf die unteren Halterungen am Stén-
der auf und schieben Sie ihn im angekippten Zustand nach
hinten. Senken Sie den Tisch vorn ab und achten Sie darauf,
dass die Haken an der Tischriickseite hinter die oberen Hal-
terungen greifen.

AnschlieBend ist der Bolzen in die vorhandenen Bohrungen
der Tischhalterung einzuftihren und durch die Fligelmutter (3)
zu sichern. In der unteren Stellung der S&ule wird der Tisch
ohne Sicherungsbolzen eingehangen.




Einstellung der Holzklemmung

Um das Holz beim Spaltvorgang festzuhalten, sind an beiden
Betatigungsarmen Holzklemmungen (4) angebracht. Diese kon-
nen je nach GroBe der Holzstamme eingestellt werden. Bei klei-
nen Holzdurchmessern miissen sie nach innen gestellt werden.

Die Holzklemmung passt sich durch die angebrachte Druckfe-
der (5) stufenlos an jede GroBe der Holzklemmung an.

Um ein funktionell optimales und sicheres Holzspalten zu ge-
wabhrleisten, muss sich der Holzstamm zentrisch bzw. mittig in
der Holzklemmung befinden.

Arbeiten mit dem Holzspalter
Schalten Sie den Holzspalter ein.

Legen Sie das zu spaltende Holz auf den Spalttisch und
driicken Sie beide Betatigungsarme A nach innen. Dadurch
wird das Holz fixiert. Um den Spaltvorgang zu starten, mis-
sen beide Bedienhebel B gleichzeitig nach unten gedriickt w
erden. Der Spaltkeil wird dadurch in Bewegung gesetzt.

Wahrend des gesamten Spaltvorganges missen beide Be-
dienhebel gedriickt bleiben. Soll der Spaltvorgang abge-
brochen werden, miissen die Bedienhebel losgelassen wer-
den. Der Spaltkeil fahrt in seine Ausgangslage zuriick. Ist der
Spaltvorgang beendet, missen beide Bedienhebel losge-
lassen werden, damit der Spaltkeil wieder nach oben fahren
kann. Erst wenn der Spaltkeil wieder in seiner Ausgangstel-
lung steht, darf das gespaltene Holz vom Spalttisch genom-
men werden.

Vor dem n&chsten Spaltvorgang reinigen Sie je nach Bedarf
den Tisch von Holzresten und Spénen.

A Achten Sie darauf, dass das zu spaltende Holz immer
gerade auf den Spalttisch gestellt wird. Achten Sie darauf,
dass verastetes Holz aufplatzen kann. Verwenden Sie auf
keinen Fall Holz, welches nicht entastet wurde.

Beim Verlassen der Maschine ist diese auszuschalten.

Lésen verklemmter Holzstiicke

Es kann vorkommen, das Holz nicht ganz durchgespalten
wird und der Spaltkeil beim Hochfahren das Holz mit nach
oben nimmt. Lassen Sie dann den Spaltkeil in seine Aus-
gangsstellung zuriickfahren und stellen Sie den Holzspalter
ab. Nun muss das Holz nach unten weggeschlagen werden.
Dazu kann ein Hammer benutzt werden.

Einstellen der Holzklemmung

Spaltkreuz und Spaltkeilverbreiterung

Als Zubehér zu unseren Holzspaltern ist ein Spaltkreuz und ei-
ne Spaltkeilverbreiterung erhaltlich.

Das Spaltkreuz spaltet in einem Arbeitsgang das Brennholz in
4 Teile.

Die Spaltkeilverbreiterung ermdglicht ein besseres Aufspalten
des Holzes.

Beide Zubehorteile werden einfach auf das Spaltmesser ge-
schoben und mit einer Schraube M12 festgeklemmt.

Achten Sie darauf, dass das Spaltkreuz und die Spaltkeilver-
breiterung vollstandig auf das Spaltmesser aufgeschoben und
mit der Schraube verklemmt werden!

Die schrége Seite des Quermessers vom Spaltkreuz muss zum
Bediener zeigen.

Wird das Spaltkreuz bzw. die Spaltkeilverbreiterung nicht ganz
auf das Spaltmesser geschoben, kann es beim Betrieb nach vorn
rutschen und zu Verletzungen der Bedienperson fiihren. Weiter-
hin kann es zu Beschéadigungen an der Maschine kommen.

Beim Einsatz des Spaltkreuzes mussen die Holzklemmungen
an den Betatigungsarmen ganz nach auBen gestellt werden.

Spaltkreuz

Spaltkeilverbreiterung
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Hydraulikdlstand kontrollieren

Ablassschraube und Einfilllschraube

Plasteftihrungen schmieren
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Wartung und Instandhaltung

Wartungs-, Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten
sind nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem
Werkzeug durchzufiihren.

Wartungs- und Pflegehinweise

Fur eine lange Lebensdauer sowie zur Vermeidung von Sché-
den und zur Sicherstellung der vollen Funktion der Sicher-
heitseinrichtungen, missen die Wartungsarbeiten regelméBig
durchgefiihrt werden. Garantieanspriiche werden nur dann an-
erkannt, wenn diese Arbeiten regelmaBig und ordnungsgeman
ausgefihrt wurden. Bei Nichtbeachtung besteht Unfallgefahr!
Benutzer von Holzspaltern dirfen nur Wartungs- und Pfle-
gearbeiten durchfuhren, die in dieser Betriebsanleitung be-
schrieben sind. Darlber hinausgehende Arbeiten durfen nur
von einer DOLMAR-Fachwerkstatt ausgefiihrt werden.

RegelmaBige Wartungsaufgaben

Folgende Arbeiten sind bei Bedarf bzw. regelméBig durchzu-
fuhren:

- Reinigung der Maschine von Holzresten, Spanen und sons-
tigen Verschmutzungen

- Flhrung der Spaltsaule einfetten

- Hydraulikélstand kontrollieren (1), bei Olverlust die Dichtheit
der gesamten Hydraulikanlage (Schlauche und Verschrau-
bungen) tberpriifen

- Alle beweglichen Teile nach Bedarf schmieren

Hinweise zum Hydraulikol

Prufen Sie regelmaBig den Stand des Hydraulikdles. Achten
Sie darauf, dass kein Schmutz, Holzspéne etc. in den Oltank
gelangen kann.

Betreiben Sie den Spalter niemals ohne bzw. mit zu wenig Ol.
Wenn durch Olmangel Luft in den Kreislauf gelangt, arbeitet
zum einen der Spalter nicht mehr exakt (ruck- bzw. stoBarti-
ge Bewegungen) und zum anderen kann die Hydraulikpumpe
beschadigt werden.

Der erste Olwechsel ist nach ca. 25-30 Betriebsstunden durch-
zuftihren. Danach ist das Hydraulikél ca. alle 50 Betriebsstun-
den bzw. 1 x jéhrlich zu wechseln.

Die Ablassschraube (2) befindet sich an der Unterseite vom
Oltank. Die Einfullschraube (3) befindet sich auf der rechten
Oberseite des Tankes.

Empfohlene Hydraulikole:

DOLMAR HLP 46, DEA HD B 46, Shell Tellus 10 - 46, Esso
Nuto H 46

Fangen Sie das Altél bei einem Olwechsel in einem geeigne-
ten Behélter auf. Achten Sie darauf, dass das GefaB 6lbestan-
dig ist und ein Fassungsvermégen von mindestens 8,5 Liter
hat. Bei einem kleineren GefaB kénnen Sie das Ol in mehreren
Etappen ablassen.

Altol ist umweltschadlich und muss fachgerecht entsorgt werden!
Nach dem Fiillen des Olbehélters wird der Holzspalter drei- bis
viermal betatigt und der Tankverschluss danach wieder aufge-
setzt, um Luft aus dem Hydraulikkreislauf entweichen zu lassen.

Fiihrungen der Spaltsaule

Sollten beim Betrieb des Holzspalters quietschende Gerau-
sche auftreten, so missen die Plastefiihrungen in der Spalt-
séulenfiihrung geschmiert (4) werden. Zum Schmieren kann
handelstbliches Fett verwendet werden. Die Quietschgerau-
sche verschwinden nach dieser WartungsmaBnahme.

Wenn die Spaltsédule durch die Abnutzung der Plasteflihrun-
gen zu viel Luft zu der Saulenfihrung aufweist, mussen die
Plastefuhrungen gewechselt werden.



Technische Daten LS-6004 LS-6002 LS-6004 S LS-7504
Motor Elektro Elektro Elektro Elektro
Motorhersteller - - - -
Motortyp - - - -
Leistung kW 3 2,2 4 3
Nennspannung ) 400 230 400 400
Frequenz Hz 50 50 50 50
Nennstrom A 5 14,8 6,6 5
Vorsicherung A 16 trége 16 trage 16 trage 16 trége
Drehzahl U/min 2850 2850 1400 2850
Spaltkraft* t 6 6 6 7,5
Spaltlange max. mm 1080 1080 1080 1080
Spaltlénge mit Zwischentisch mm 550 550 550 550
Spaltldnge mit Schwenktisch mm - - - -
Spalthub mm 500 500 500 500
Spaltgeschwindigkeit cm/s 6,25 6,25 8 5
Rucklaufgeschwindigkeit cm/s 25 25 33 18
Holzdurchmesser min mm 70 70 70 70
Holzdurchmesser max mm 450 450 450 450
Drehzahl Zapwelle min / max U/min - - - -
Leistung Traktor min. kW - - - -
Betriebsdruck max bar 230 190 230 220
Olmenge Getriebe | - - - -
Getriebedlqualitat / Spezifikationen | - - - -
Olmenge Hydraulik | 7 7 7 7
Hydraulikdlqualitat / HLP SYNTH 46 HLP SYNTH 46 HLP SYNTH 46 HLP SYNTH 46
Spezifikationen DIN 51524 T.4 DIN 51524 T.5 DIN 51524 T.6 DIN 51524 T.8
Gesamthohe ausgefahren mm 1600 1600 1600 1600
Gesamthohe eingefahren mm 1070 1070 1100 975
Breite / Tiefe 600 / 1000 600 /1000 600 /1000 600 /1070
Breite / Hohe - - - -
Gewicht kg 125 125 148 143
Zubehor
Spaltkreuz X X X X
Spaltkeilverbreiterung X X X X
Spaltkeilverlangerung X X X X
Stammbheber - - - -
Zwischentisch - -

Spaltkreuz 13 t - - - -
Zapfwelle 1 3/8" 6-Zahn (800 - 1020 mm) - - - -

* Spaltkraft kann um + 10% schwanken.

Larmemission

Die Ermittlung der Larmemission erfolgte als Orientierungsmessung nach den gemeinsamen Grundsétzen fur die Beurteilung des
Larms am Arbeitsplatz von technischen Arbeitsmitteln fir die Land- und Forstwirtschaft und der allgemeinen Anleitung fiir die
Messung des Larms von technischen Arbeitsmitteln fiir die Land- und Forstwirtschaft mit folgenden Parametern:

Messpunkt am vorderen Rand der Maschine, 1600 mm hoch, 1000 mm vor der Maschine L, = 75 dB(A). Unsicherheit K= 2,5 dB(A).



Elektrische Anlage

Arbeiten an der elektrischen Anlage diirfen nur von einer Elektrofachkraft ausgefiihrt werden!

Verwenden Sie fur elektrisch betriebene Spaltmaschinen einen ortsveranderlichen Personenschutzschalter (PRCD), falls im
Versorgungsnetz die Fehlerstromschutzschaltung (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von max. 0,03A nicht vorgesehen ist.
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Restrisikobetrachtung

Gefahrenabwehr Mechanik

Alle durch bewegliche Teile (Spaltmesser) bestehenden Ge-
fahren sind durch die Zweihandbedienung minimiert. Die Ma-
schine kann auch nicht betrieben werden, wenn ein Betéti-
gungsarm immer in der unteren Stellung festgeklemmt wird.
Es ist verboten, die Zweihandbedienung umzubauen, bzw.
auBer Betrieb zu setzen.

Wird die Zweihandbedienung umgebaut bzw. auBer Betrieb
gesetzt, erhoht sich die Verletzungsgefahr beim Spaltvorgang.

Alle Sicherheitseinrichtungen miissen an der Maschine ver-

Restrisiko: Werden Sicherheitseinrichtungen auBer Betrieb
gesetzt, um- bzw. abgebaut, sind Verletzungen der Bedien-
person maoglich.

Gefahrenabwehr Elektrik

Alle unter Spannung stehenden Teile der Maschine sind ge-
gen Berlhren isoliert oder durch feststehende, sicher befes-
tigte und nur mit Werkzeug zu entfernende Schutzeinrichtun-
gen verkleidet.

Restrisiko: Wird eine feststehende, sicher befestigte Verklei-
dung bei laufender Maschine und bei nicht gezogener An-
schlussleitung mit Werkzeug entfernt, sind Verletzungen durch

bleiben und dirfen nicht unbrauchbar gemacht werden. elektrischen Schiag moglich.

Fehler, Ursache und Beseitigung

Fehler Ursache Beseitigung
Spaltmesser féhrt nicht aus - falsche Drehrichtung des Motors (400V) - Drehrichtung kontrollieren

- zu wenig Hydraulikol - Aufflllen
Spaltmesser fahrt nicht ein - siehe oben - siehe oben
Spaltmesser hat keine Kraft - zu wenig Hydraulikdl - Aufflllen

- Ventil verstellt - Einrichten

- Pumpe abgenutzt - Ersetzen

- Zylinderdichtsatz beschadigt - Ersetzen
Spaltmesser stoppt bei der Arbeit - Holz zu groB oder zu astig - Holz drehen
Hydraulikleitungen werden sehr hei3 - zu wenig Hydraulikol - Aufflllen

- Pumpe beschadigt - Ersetzen

- Ventil verstellt - Einrichten
Elektromotor 14uft nicht an - Netzstecker/Steckdose defekt - Ersetzen

- Elektrisches Kabel defekt - Ersetzen
Elektromotor wird sehr heif - eine Phase fehlt - Kontrollieren

- Kabelquerschnitt zu klein - Ersetzen

- Umwicklung des Motors beschéadigt - Ersetzen

Wartung und Reparaturen

Die Wartung und die Instandsetzung von modernen Holzspaltern sowie sicherheitsrelevanten Baugruppen erfordern eine qualifi-
zierte Fachausbildung und eine mit Spezialwerkzeugen und Testgeraten ausgestattete Werkstatt.

Alle nicht in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Arbeiten missen von einer DOLMAR-Fachwerkstatt ausgefiihrt werden.

Der Fachmann verfligt tiber die erforderliche Ausbildung, Erfahrung und Ausriistung, lhnen die jeweils kostenglinstigste Lésung zu-
génglich zu machen und hilft lhnen mit Rat und Tat weiter. DOLMAR-Fachhandler finden Sie unter: www.dolmar.com

Bei Reparaturversuchen durch dritte bzw. nicht autorisierte Personen erlischt der Garantieanspruch.

Ersatzteile

Der zuverlassige Dauerbetrieb und die Sicherheit Ihres Gerétes hangt auch von der Qualitét der verwendeten Ersatzteile ab. Nur
Original-Ersatzteile verwenden.

Nur die Originalteile stammen aus der Produktion des Geréates und garantieren daher hochstmdgliche Qualitét in Material, MaBhal-
tigkeit, Funktion und Sicherheit.

Original Ersatz- und Zubehorteile erhalten Sie bei lnrem Fachhéndler. Er verfligt auch Gber die notwendigen Ersatzteillisten, um die
benotigten Ersatzteilnummern zu ermitteln und wird laufend Uber Detailverbesserungen und Neuerungen im Ersatzteilangebot in-
formiert.

Bitte beachten Sie auch, dass bei der Verwendung von nicht Original DOLMAR Teilen eine Garantieleistung durch DOLMAR nicht
moglich ist.



Garantie

DOLMAR garantiert eine einwandfreie Qualitat und Gbernimmt die Kosten fiir eine Nachbesserung durch Auswechseln der schad-
haften Teile im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern, die innerhalb der Garantiezeit nach dem Verkaufstag auftreten.

Bitte beachten Sie, dass in einigen Landern spezifische Garantiebedingungen gultig sind. Fragen Sie im Zweifelsfall Inren Verkaufer.
Er ist als Verkéufer des Produktes flr die Garantie verantwortlich.

Wir bitten um Ihr Verstandnis, dass fir folgende Schadensursachen keine Garantie ibernommen werden kann:
¢ Nichtbeachtung der Betriebsanleitung.

¢ Unterlassung von notwendigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten.

¢ Verschlei durch normale Abnutzung.

® Schéden durch Temperatur- und Witterungseinflisse.

« Offensichtliche Uberlastung durch anhaltende Uberschreitung der Leistungsobergrenze.

¢ Gewaltanwendung, unsachgemaBe Behandlung, MiBbrauch oder Unglucksfall.

¢ Schéaden infolge mangelhaften Anschlusses oder Aufstellung.

* Uberhitzungsschaden auf Grund von Verschmutzungen am Ventilatorgehause.

¢ Eingriffe nicht sachkundiger Personen oder unsachgemaBe Instandsetzungsversuche.

¢ Verwendung ungeeigneter Ersatzteile bzw. nicht Original DOLMAR Teile, soweit schadensverursachend.
¢ Verwendung ungeeigneter oder liberlagerter Betriebsstoffe.

¢ Schéaden, die auf Einsatzbedingungen aus dem Vermietgeschaft zurlickzufiihren sind.

Reinigungs-, Pflege- und Einstellarbeiten werden nicht als Garantieleistung anerkannt. Jegliche Garantiearbeiten sind von einem
DOLMAR Fachhéndler auszufiihren.
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DOLMAR-Fachhandler
finden Sie unter: www.dolmar.com

DOLMAR GmbH Anderungen vorbehalten

Postfach 70 04 20
DOLMAR D?;;(?& Hamburg

Y, ... coroecom Form: 995 703 556 (11.09 D)




